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m
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m
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2.500 m

PTAP

LABORATORIO

TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA CRUDA

TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA CRUDA 1TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA CRUDA 2

SISTEMA HIDROFLO PARA CONTROL DE 
LLENADO EN LINEA DE RED DE LA 

ACOMETIDA HACIA EDIFICIO

3.
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0 
m

2.500 m 2.200 m 2.500 m

1.
50

0 
m

1.500 m 3.
00

0 
m

FILTRO P
O

R
T

O
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 2

PORTON 1

PUERTA 1

PUERTA 2

TANQUILLA DE BOMBEO

CONTRATANTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA - SEDE ORINOQUÍA

PROYECTO:

PRESTAR SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE 
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO 

ACTUAL DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y RESIDUAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA - SEDE ORINOQUÍA

CONTRATISTA:

_____________________________
S&M SOLUCIONES 

PROFESIONALES S.A.S

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO:

_______________________________
LUIS ALEJANDRO NARANJO
ING CIVIL 68202-131705

REALIZADO POR:

_______________________________
SEBASTIAN BAUTISTA VESGA
ING CIVIL 151037-0524962 STD

CONTIENE:

DIMENSIONAMIENTO 
HIDRÁULICO DE

PLANTA GENERAL,
PLANTAS, 3D, CORTES 

TRANSVERSALES Y
LONGITUDINALES

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSION 1 25 DE MARZO DE 
2025

FECHA DE ENTREGA: PLANO: ESCALA:

NIT: 900.446.211-7

25/032025 5 DE 6 INDICADA

1 : 35

Planta General
1

MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA



1.300 m

1.
30

0 
m 24.818 m

8.560 m

6.
50

0 
m

2.
32

0 
m

2.
32

0 
m

2.
50

0 
m

2.500 m

PTAP

LABORATORIO

TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA CRUDA

TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA CRUDA 1TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA CRUDA 2

3.
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0 
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2.500 m 2.200 m 2.500 m

1.
50

0 
m

1.500 m 3.
00

0 
m

FILTRO P
O

R
T

O
N

 2

PORTON 1

PUERTA 1

PUERTA 2

TANQUILLA DE BOMBEO

SISTEMA HIDROFLO PARA 
CONTROL DE LLENADO EN LINEA 
DE RED DE LA ACOMETIDA HACIA 
EDIFICIO

CONTRATANTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA - SEDE ORINOQUÍA

PROYECTO:

PRESTAR SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE 
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO 

ACTUAL DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y RESIDUAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA - SEDE ORINOQUÍA

CONTRATISTA:

_____________________________
S&M SOLUCIONES 

PROFESIONALES S.A.S

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO:

_______________________________
LUIS ALEJANDRO NARANJO
ING CIVIL 68202-131705

REALIZADO POR:

_______________________________
SEBASTIAN BAUTISTA VESGA
ING CIVIL 151037-0524962 STD

CONTIENE:

DIMENSIONAMIENTO 
HIDRÁULICO DE

PLANTA GENERAL HIDRAULICO,
PLANTAS, 3D, CORTES 

TRANSVERSALES Y
LONGITUDINALES

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSION 1 25 DE MARZO DE 
2025

FECHA DE ENTREGA: PLANO: ESCALA:

NIT: 900.446.211-7

25/032025 5 DE 6 INDICADA

1 : 35

Planta General
1

MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
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1B

1B
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2B

3B

3B

D2

D2
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8.000 m

1.900 m
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m

2.500 m

2.
70

0 
m

2.200 m

2.500 m

9.
95

9 
m

24.818 m

2.
50

0 
m

TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA CRUDA

TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA CRUDA 1TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA CRUDA 2

FILTRO

PORTON 1

TANQUILLA DE BOMBEO

SISTEMA HIDROFLO PARA 
CONTROL DE LLENADO EN LINEA 
DE RED DE LA ACOMETIDA HACIA 
EDIFICIO

PTAP

PORTON 2

1.
50

0 
m

CONTRATANTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA - SEDE ORINOQUÍA

PROYECTO:

PRESTAR SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE 
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO 

ACTUAL DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y RESIDUAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA - SEDE ORINOQUÍA

CONTRATISTA:

_____________________________
S&M SOLUCIONES 

PROFESIONALES S.A.S

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO:

_______________________________
LUIS ALEJANDRO NARANJO
ING CIVIL 68202-131705

REALIZADO POR:

_______________________________
SEBASTIAN BAUTISTA VESGA
ING CIVIL 151037-0524962 STD

CONTIENE:

DIMENSIONAMIENTO 
HIDRÁULICO DE

PERFIL GENERAL HIDRAULICO,
PLANTAS, 3D, CORTES 

TRANSVERSALES Y
LONGITUDINALES

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSION 1 25 DE MARZO DE 
2025

FECHA DE ENTREGA: PLANO: ESCALA:

NIT: 900.446.211-7

25/032025 6 DE 6 INDICADA

1 : 35

Perfil General
1

MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA



1A

1B

1B

2B

2B

3B

3B

D2

D2

8.560 m

8.000 m

1.900 m

2.
50

0 
m

0.
20

0 
m

2.500 m

2.
70

0 
m

2.200 m

2.500 m

9.
95

9 
m

24.818 m

2.
50

0 
m

TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA CRUDA

TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA CRUDA 1TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA CRUDA 2

FILTRO

PORTON 1

TANQUILLA DE BOMBEO

SISTEMA HIDROFLO PARA 
CONTROL DE LLENADO EN LINEA 
DE RED DE LA ACOMETIDA HACIA 
EDIFICIO

PTAP

PORTON 2

1.
50

0 
m

CONTRATANTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA - SEDE ORINOQUÍA

PROYECTO:

PRESTAR SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE 
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO 

ACTUAL DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y RESIDUAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA - SEDE ORINOQUÍA

CONTRATISTA:

_____________________________
S&M SOLUCIONES 

PROFESIONALES S.A.S

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO:

_______________________________
LUIS ALEJANDRO NARANJO
ING CIVIL 68202-131705

REALIZADO POR:

_______________________________
SEBASTIAN BAUTISTA VESGA
ING CIVIL 151037-0524962 STD

CONTIENE:

DIMENSIONAMIENTO 
HIDRÁULICO DE

PERFIL GENERAL,
PLANTAS, 3D, CORTES 

TRANSVERSALES Y
LONGITUDINALES

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSION 1 25 DE MARZO DE 
2025

FECHA DE ENTREGA: PLANO: ESCALA:

NIT: 900.446.211-7

25/032025 6 DE 6 INDICADA

1 : 35

Perfil General
1

MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA



2.552 m

1.
70

3 
m

0.900 m
0.540 m1.100 m

1.
69

7 
m

1.051 m

0.700 m

1.276 m

0.350 m

0.
55

0 
m

ø 0.340 m

0.
91

0 
m

0.910 m

ø 0.03
0 m

Floculador

Sedimentador alta tasa

Tanque de almacenamiento de agua
sedimentada 

PTAP
PLANTA COMPACTA

PREFABRICADA PARA TRATAMIENTO
DE AGUA SUBTERRANEA

Bandejas de aireacion

Mezclador cilindrico rapido tipo cono

Tablero de control

0.
93

3 
m

Tuberia PVC presion ø 2"

Bomba instalada In Situ :1 HP
110 Volt :10,4 Amp / 220 :5,2 Amp

1” x 1” Conexión tuberia E/S
Q : 100/500 lt / Min

Escalera 

Pasarela
Ancho : 0,80 m
Largo : 1,70 m

Bomba in situ: ¾ HP
115 Vol : 11,60 Amp / 230 
Volt : 5,80 Amp
2”x2” conexión tuberia E/S
Q: 500/700 Lt / Min

Perfil cuadrado de 1" x 1" - apoyo 

Tuberia PVC presion ø 1"

Codo 90° PVC presion ø 1"

0.640 m

Tubo PVC ø 2" de agua 
sedimentada

Valvula de bola ø 1"

Tuberia PVC presion ø 1"
B B

1B

1B 2B

2B

Muro de ladrillo hueco 

Barandilla de seguridad

3B

3B

0.556 m

Floculador

Sedimentador alta tasa

Mezclador cilindrico rapido tipo cono

Escalera 

Bomba in situ: ¾ HP
115 Vol : 11,60 Amp / 230 
Volt : 5,80 Amp
2”x2” conexión tuberia E/S
Q: 500/700 Lt / Min

Muro de ladrillo hueco 

Barandilla de seguridad

Tuberia PVC presion ø 1"

0.
60

0 
m

1.
00

0 
m

2.
51

3 
m

0.998 m

0.
23

2 
m 0.910 m

0.
90

0 
m

0.600 m

0.540 m1.100 m0.900 m

0.
10

5 
m

0.340 m

0.455 m

0.350 m

0.
10

3 
m

Tablero de control

Bomba instalada In Situ :1 HP
110 Volt :10,4 Amp / 220 :5,2 Amp
1” x 1” Conexión tuberia E/S
Q : 100/500 lt / Min

Bandejas de aireacion Tubo PVC ø 2" de agua sedimentada

Tanque de almacenamiento de agua
sedimentada

Codo 90° PVC presion ø 1"

Valvula de bola ø 1"1.
44

9 
m

Tuberia PVC presion ø 2"

Pasarela Ancho : 0,80 m Largo : 1,70 m

Perfil cuadrado de 1" x 1" - apoyo 

Perfil cuadrado de 1" x 1" - apoyo 

1.
86

6 
m

0.700 m

Placa 3000 PSI 

0.076 m

1B

1B

2B

2B

3B

3B

0.
20

0 
m

Codo 90° PVC presion ø 1"

B

B

2.
50

0 
m 0.

60
0 

m
1.

00
0 

m

0.350 m

0.910 m

0.
23

3 
m

2.
51

3 
m

0.933 m

0.100 m

1.697 m

Tuberia PVC presion ø 1"

Tablero de control

Placa 3000 PSI 

Bomba instalada In Situ :1 HP
110 Volt :10,4 Amp / 220 :5,2 Amp
1” x 1” Conexión tuberia E/S
Q : 100/500 lt / Min

Tuberia PVC presion ø 2"

Mezclador cilindrico rapido tipo cono

Apoyo de bandeja Tubo ø 1"

Perfil cuadrado de 1" x 1" - apoyo 

Tuberia PVC presion ø 2"

Bandejas de aireacion

Codo 90° PVC presion ø 1"

0.076 m

Muro de ladrillo hueco 

1.
65

0 
m

0.
20

0 
m

0.780 m

Codo 90° PVC presion ø 2"

CONTRATANTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA - SEDE ORINOQUÍA

PROYECTO:

PRESTAR SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN 

DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO DEL 
ESTADO ACTUAL DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

RESIDUAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE 

ORINOQUÍA

CONTRATISTA:

_____________________________
S&M SOLUCIONES 

PROFESIONALES S.A.S

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO:

_______________________________
LUIS ALEJANDRO NARANJO
ING CIVIL 68202-131705

REALIZADO POR:

_______________________________
SEBASTIAN BAUTISTA VESGA
ING CIVIL 151037-0524962 STD

CONTIENE:

DIMENSIONAMIENTO 
HIDRÁULICO DE

LA PTAP,
PLANTAS, 3D, CORTES 

TRANSVERSALES Y
LONGITUDINALES

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSION 1 25 DE MARZO DE 
2025

FECHA DE ENTREGA: PLANO: ESCALA:

NIT: 900.446.211-7

25/032025 2 DE 6 INDICADA

1 : 10

PTAP
1

1 : 10

Corte longitudinal B - B
2

1 : 10

Corte transvesal 1B - 1B
3

Detalle Sedimentador alta tasa
Modulos de polietileno de alta densidad tipo colmena 

MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA



1.300 m

1.
30

0 
m

1.060 m

1.
06

0 
m

0.
55

5 
m

A A

Perfil cuadrado 0.05 m x 0.05 m 

1A

1A

Bomab de 1 HP
110 Volt : 10 Amp/ 220 volt :5 Amp
Q:10 / 65 Lt/Min

Tuberia PVC presion ø 1"

Codo 90° PVC presion ø 1"

Dimension de la losa:
Lado x lado : 1,30 mt x 1,30 mt
Altura de losa : 0,40 mt

Malla Eslabonada De 2.00 X 10.0 M 
En Metal Galvanizado De 2.25Mm 
De 2.1/4X2.1/4

Codo 90° PVC presion ø 1"

1A

1A

Dimension de la losa:
Lado x lado : 1,30 mt x 1,30 mt
Altura de losa : 0,40 mt

Malla Eslabonada De 2.00 X 10.0 M 
En Metal Galvanizado De 2.25Mm 
De 2.1/4X2.1/4

Perfil cuadrado 0.05 m x 0.05 m 

0.
40

0 
m

1.300 m

Bomab de 1 HP
110 Volt : 10 Amp/ 220 volt :5 Amp
Q:10 / 65 Lt/Min

Tuberia PVC presion ø 1"

Tuberia PVC presion ø 1" 
profundidad 10 m

Teja Forte Azul/Blanco 
11.8x0.94m 2mm UPVC

1.300 m

0.
21

0 
m

0.
78

3 
m

1.060 m
0.

13
8 

m

0.061 m 0.302 m

Codo 90° PVC presion ø 1"

A

A

1.300 m

0.
19

3
 m

1.060 m

0.
80

0 
m

0.529 m

0.683 m

0.
13

8
 m

Dimension de la losa:
Lado x lado : 1,30 mt x 1,30 mt
Altura de losa : 0,40 mt

Malla Eslabonada De 2.00 X 10.0 M 
En Metal Galvanizado De 2.25Mm 
De 2.1/4X2.1/4

Bomab de 1 HP
110 Volt : 10 Amp/ 220 volt :5 Amp
Q:10 / 65 Lt/Min

Tuberia PVC presion ø 1"

Tuberia PVC presion ø 1" 
profundidad 10 m

Teja Forte Azul/Blanco 
11.8x0.94m 2mm UPVC

Codo 90° PVC presion ø 1"

0.
40

0
 m

CONTRATANTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA - SEDE ORINOQUÍA

PROYECTO:

PRESTAR SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN 

DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO DEL 
ESTADO ACTUAL DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

RESIDUAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE 

ORINOQUÍA

CONTRATISTA:

_____________________________
S&M SOLUCIONES 

PROFESIONALES S.A.S

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO:

_______________________________
LUIS ALEJANDRO NARANJO
ING CIVIL 68202-131705

REALIZADO POR:

_______________________________
SEBASTIAN BAUTISTA VESGA
ING CIVIL 151037-0524962 STD

CONTIENE:

DIMENSIONAMIENTO 
HIDRÁULICO DE

TANQUILLA DE BOMBEO,
PLANTAS, 3D, CORTES 

TRANSVERSALES Y
LONGITUDINALES

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSION 1 25 DE MARZO DE 
2025

FECHA DE ENTREGA: PLANO: ESCALA:

NIT: 900.446.211-7

25/032025 1 DE 6 INDICADA

1 : 5

Tanquilla Bombeo
1

1 : 5

Corte longitudinal A - A
2

1 : 5

Corte transversal 1A - 1A
3

Tanquilla bombeo
4

MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA



B

B

0.100 m

2.
50

0 
m

1.
65

0 
m

1.697 m

0.849 m 0.
10

5 
m

0.
90

0 
m

1.585 m

1.
86

6 
m

0.
50

0 
m

0.399 m0.412 m

Muro de ladrillo hueco Barandilla de seguridad

Tubo PVC ø 2" de agua sedimentada

Codo 90° PVC presion ø 1"

Pasarela Ancho : 0,80 m Largo : 1,70 m

Perfil cuadrado de 1" x 1" - apoyo Placa 3000 PSI 

Escalera 

Sedimentador alta tasa

Tuberia PVC presion ø 1"

0.141 m

B

B

0.550 m

1.697 m

1.
65

0 
m

2.
50

0 
m

0.100 m

0.672 m

Placa 3000 PSI 

Bomba in situ: ¾ HP
115 Vol : 11,60 Amp / 230 Volt : 5,80 Amp
2”x2” conexión tuberia E/S
Q: 500/700 Lt / Min

Valvula de bola ø 1"

0.
20

0 
m

Codo 90° PVC presion 
ø 1"

Tuberia PVC presion ø 1"

1.
48

4 
m

1.
44

9 
m

1.
15

2 
m

CONTRATANTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA - SEDE ORINOQUÍA

PROYECTO:

PRESTAR SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN 

DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO DEL 
ESTADO ACTUAL DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

RESIDUAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE 

ORINOQUÍA

CONTRATISTA:

_____________________________
S&M SOLUCIONES 

PROFESIONALES S.A.S

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO:

_______________________________
LUIS ALEJANDRO NARANJO
ING CIVIL 68202-131705

REALIZADO POR:

_______________________________
SEBASTIAN BAUTISTA VESGA
ING CIVIL 151037-0524962 STD

CONTIENE:

DIMENSIONAMIENTO 
HIDRÁULICO DE

LA PTAP,
PLANTAS, 3D, CORTES 

TRANSVERSALES Y
LONGITUDINALES

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSION 1 25 DE MARZO DE 
2025

FECHA DE ENTREGA: PLANO: ESCALA:

NIT: 900.446.211-7

25/032025 2 DE 6 INDICADA

Detalle Sedimentador alta tasa
Modulos de polietileno de alta densidad tipo colmena 

1 : 10

Corte transversal 2B - 2B
1

1 : 10

Corte transversal 3B - 3B
2

PTAP
3

MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA


